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GEL TECHNOLOGY

Nur die Summe der Vorteile entscheidet!

Sonnenschein




Wartungsfreie Blockbatterien in Gel-Tech- Transportsysteme, mobile Hebebuihnen,

nologie der Baureihe GF-V sind fiir den Reinigungsmaschinen, Versorgungsbe-
) harten industriellen Einsatz konzipiert. triebe sowie fur Elektrostral3enfahrzeuge

Robust und zuverlassig arbeiten die Bat- und Elektrohubwagen.

terien in den Anwendungen fiir fahrerlose

Batterie-Typ Nenn- Nenn- Nenn- Linge | Breite
spannung | kapazitat kapazitat filhrung | ordnung
c5 cZO
neu Bezeich- Original-
nung bezeichnung v Ah Ah
Traktionsblock 6 V
GF06 160V 1 6/160A 6 160 196 246 192 275 29,0 A 0
GF06 160V 2 6/ 160 BS 6 160 196 264 183 270 33,0 A 0
GF 06 180 V 6/180 A 6 180 200 246 192 275 31,0 A 0
GF06 180V Q 6/180 6 180 200 246 192 284 31,5 F-M10 0
GF 06 240 V 6/240 A 6 240 270 311 183 358 47,0 A 0
Traktionsblock 12 V
GF 12 050 V 12 /50 A 12 50 55 278 175 190 19,0 A
GF 12050V G 12/50 M6 12 50 55 278 175 190 19,0 G-M6
GF 12076 V GF 12 070 V 12 76 86 330 171 236 28,8 A
1000 Zyklen
GF 12076 H bei ET 70% 12 76 86 330 171 236 28,8 A 1
GF 12 090 V 12 /90 A 12 90 98 513 189 219 36,5 A 3
GF 12105V 12 /100 A 12 105 120 345 174 283 37,5 A 0
GF 12110V 12/ 110 A 12 110 120 513 223 219 45,5 A 3
GF 12 160 V 12 /160 A 12 160 196 518 274 238 62,5 A 3
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